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49493 Mettingen UBERWACHUNGSBERICHT

NR. 2/19/Z

Werk QuerenbergstraBe 1 - 4 Fiir folgende Produktgruppe(n)®) berechtigt zur Fiihrung des
49497 Mettingen (Schlickelde) Glitezeichens 6.30, 6.59
bzw. Ubereinstimmungszeichens 6.0, 6.1.1
1 Datum / Art der Uberpriifung 10.01.2019 [ ] Erstprifung [ ] sonderprifung
| X] Regelprifung | | Wiederholungsprifung
2 Vorangegangene Priifung 19.07.2018
3 Priifantrag Nr. 61002
4 Technischer Werkleiter, Vertreter Herr Thomas Gilhaus, Vertreter: Thomas Dieselkamper
5 Unternehmen vertreten durch Herrn Frese
Uberwachungsbeauftragter Herr Zwolinski
6 Bewertung einzelner + | Anforderung erfullt o
Produktgruppen ) - | Anforderung nicht erfiillt g o “5
* | Anforderung teilweise erfillt = |o28e| g s
i £ v X ©
/| entféllt s |235 3 <
o o
Nr. technische Regel Bezeichnung & |z&¢2| & %
6.0 DIN EN 206-1:2001-07 / Beton nach Eigenschaften + + 1
A1:2004-10, *
/ A2:2005-09 und DIN
1045-2:2008-08
6.1.1 |DIN 1045-4:2012-02 Tragende Fertigteile aus Stahlbeton, welche nicht + + / 1
den harmonisierten Produktnormen entsprechen:
Fertigteile fir den Hoch-, Tief- und Briickenbau,
Balkone, Massivdecken
6.30 |VV TB Abschnitt A 1.2.3 Fertigteile aus Beton, Stahlbeton oder Spannbeton + + / 1
und Anhang ABUG nach harmonisierten Produktnormen fur tragende
Zwecke
6.59 |EN 14843:2007 Betonfertigteile - Treppen + + + 1

7 erforderliche MaBnahmen / Hinweise / Auflagen 2
Seit dem letzten Uberwachungsbesuch lagen keine Reklamationen gegen die erteilte Zertifikate vor.

8 Gesamtbewertung der Uberpriifung

bestanden |:| nicht bestanden |:|

D Produktgruppen-Einteilung siehe www.gueteschutz-beton.de

Dieser Uberwachungsbericht ist 2-fach ausgefertigt. Er entha
sowie ggf. Prifzeugnis(se) fur Produktgruppen (s. Pkt. 6) _

Disseldorf, 15.03.2019 Dipl.-Ing. Zwolinski

Ort, Datum der Ausfertigung, Unterschrift(en) Uberwachungsbeauftragter / Leiter



Zwolinski
Bleistift


@ GliteSChutZ BetOI'I Anlage 1 zum Uberwachungsbericht Nr. 2/19/z

Zusammenfassung der Feststellungen beim Uberwachungsbesuch am 10.01.2019
Version 2, erstellt am 15.03.2019

Gilne GmbH
Querenbergstrale 2 - 4
49497 Mettingen (Schlickelde)

teilweise erfllt
nicht erftllt

entfallt

Elemente der Uberwachung, ggf. Abweichungen und durchzufiihrende MaBnahmen Frist?

X]| erfuit
[]
[]

1. Personal (Qualifikation, Schulungen)

I:l I:l I:l 2. System der werkseigenen Produktionskontrolle

(WPK-Handbuch, Uberpriifung, Verantwortlichkeiten)

DDD 3. Bautechnische Unterlagen, Fertigungsplane, Produktdeklarationen

|:| |:| |:| 4. Beton: Ausgangsstoffe, Zusammensetzung, Einhaltung Grenzwerte

Von samtlichen Ausgangsstoffen sind die Leistungserklarungen und Zertifikate zu
beschaffen und in den Unterlagen zu archivieren (einmal jahrlich), v. Zement liegen sie v.
2015 vor.

I:l I:l I:l 5. Betonstahl, Einbauteile
I:”:”:l 6. Priuf- und Messeinrichtungen (Ausstattung, Kalibrierung)

Restwasserdichte wird regelmaBig mit einem Araometer geprift und dokumentiert.

I:”:”:l 7. Dosier- und Mischsystem (Ausstattung, Uberpriifung)

I:”:”:l 8. Betoniergerat-/Ausriistung (Schalungen, Formen, Fertiger)

nU

I:”:”:l 9. Herstellung/Lagerung der Produkte (Feststellungen beim Werksrundgang)

Uberpriifte Bauteile: drei Treppen,, davon zwei Wendeltreppen mit Tronsolen und Max
Frank-Auflager.

10. Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)

I:l I:l I:l a) WPK im vorgesehenen Umfang durchgefihrt

SVB-Prifungen werden regelméaBig durchgefihrt.
MaBkontrollen werden regelmaBig dokumentiert

|:| |:| |:| b) Dokumentation der Ergebnisse der WPK, Konformitatsnachweis
Rickprallhammer wird regelmaBig verwendet, Ergebnisse werden nicht dokumentiert.

DDD c) MaBnahmen bei Nichtkonformitat (Durchfiihrung, Dokumentation)

DDD 11. Kennzeichnung, Lieferunterlagen, Begleitdokumente

Anderungen wurden umgesetzt.

|:| |:| |:| 12. Produktprifungen im Rahmen der Fremdiiberwachung

Die Anforderungen an einen Beton C 35/45 wurden erfillt.

1 "nU" - bis zum nachsten Uberwachungsbesuch
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